
 
 
 

PÅFØRING 
SAFESTEP WB-710  - PROTECTAKOTE WB 
 
Alle underlag er forskjellige og vil reagere ulikt på belegget. Vår anbefaling er derfor å 
påføre produktet på et mindre testområde før hele flaten behandles. Alle overflater må 
være hele, tørre og fri for olje eller fett. 
 
VIKTIG: Ikke start påføring dersom temperaturen er over 20 °C eller under 6 °C. 
 
Utstyr. 
 

• Mikrofiberklut 

• Rengjøringsmiddel  

• Strukturroller  

• Boremikser 

• Maleruller med kort lugg 

• Verneutstyr  

• Beskyttelsespapp og maskeringstape 

 
Forbehandling av overflater. 
 

• Betong: Gamle og dårlige betongoverflater skal syreetses før påføring. Det 
samme gjelder helt ny støpt betong. Behandle med syre, skyll grundig og la tørke 
helt før forbehandling med primer. 

• Stål: Ståloverflater må være fri for rust og fett før behandling. 
• Galvanisert stål: Skrubb med alkalisk rengjøringsmiddel og la tørke helt før 

behandling. 
• Aluminium: Rugg opp overflaten, rengjør og la tørke helt før behandling. 
• Glassfiber: Slip grundig og tørk rent med løsemiddel. 
• Høyglansmaling og lakk: Slip overflaten for å fjerne all glans og tørk rent med 

løsemiddel. 
• Gummi: Rengjør grundig og la tørke. Test vedheft før produktet påføres hele 

underlaget. 
 
Primer – Protectakote WB PRIMER. 

1. Beskytt omkringliggende flater med papir og maskeringstape. 
2. Rør grundig i minst 2 minutter. 
3. Bruk en rulle med kort lugg og påfør et tynt lag over hele flaten. Beregn ca. 6–8 m² 

per liter. 
4. Primeren kan overmales etter 3–8 timer, avhengig av temperatur. 
• 20 °C = 3 timer 
• 6 °C = 8 timer 



5. Rengjør verktøy umiddelbart med løsemiddel. Fjern eventuelt søl med én gang. 
Når primeren først har herdet, er den svært vanskelig å fjerne. 

 
Påføring 
Påfør alltid et prøvefelt for å sikre god vedheft. 
Anbefalt vedheftstest: 

• Skjær et X i belegget 
• Fest tape over snittet og riv raskt av 
• Godkjent dersom ingen belegg løsner utenfor snittet 

 
1. Bland produktet grundig før påføring, helst med boremikser. 
2. Tilsett pigmentene og bland videre til fargen er jevn og smidig. 
3. Påfør produktet jevnt over hele flaten med strukturroller. Unngå for tykke lag – 

produktet skal påføres i flere tynne lag. 
4. Vent 1–2 timer, til fargen er berøringstørr, og påfør deretter ett eller to lag til. Det 

ferdige belegget skal ha en tykkelse på ca. 0,6–0,8 mm. 
• Vent maks 24 timer mellom lagene. 
• Har det gått mer enn 24 timer, må overflaten matteres lett med sliping før 

neste lag. 
5. Påfør hvert lag i motsatt retning av forrige lag for å unngå striper. 

 
Forbruk / lagtykkelse 

• Ca. 4 m² per liter per lag 
• 2 lag = ca. 2 m² per liter totalt 
• 3 lag anbefales ved høy belastning 
• Tørr lagtykkelse ca. 125 µm per lag (strukturert) 

 
Herding 

1. Berøringstørr: 2–4 timer 
2. Lett trafikk: 12 timer 
3. Full styrke og kjemikaliebestandighet: 4–7 dager, men belegget kan normalt tas i 

bruk etter 24 timer 
 
Viktig 

• Fjern eventuelt søl umiddelbart. Når produktet har herdet, er det svært vanskelig 
å fjerne. 

• Åpnet emballasje skal brukes innen 2 timer. 
• Beskytt malingen mot fukt og ikke utsett uåpnede spann for temperaturer over 

50 °C. 
• Bruk vernebriller og vernehansker. Dersom produktet tørker på huden, bløtlegg i 

såpevann i 10–15 minutter og skrubb forsiktig. 
• Ved kontakt med øynene: skyll grundig med vann og kontakt lege. 
• Ved svelging: kontakt lege umiddelbart. 
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